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Muros Cortina

Canovas, comercializa e instala envolventes de
vidrio llamados también muros cortinas o
fachadas integrales, tanto en sistema STICK
como UNITIZAD o FRAME.

El sistema MCCS4510 es un sistema denomina-
do STICK, que se arma por partes en obra,de
acuerdo a la altura de pisos, carga de viento,
estética arquitectonica, se determina la serie
y/0 modelo a usar en la fachada.

Perfiles aLuTions :

“T=ciostass

Los perfiles de aluminio, que componen el muro
cortina, son perfiles arquitectonicos fabricados
bajo la norma ASTM 6063 con una aleacion
+5/+6 certificada con el sello de calidad ICON-
TEC, y que da cumplimiento a normas estandar
internacional como lo son AMMAB11-981-2603
(impacto, adherencia, curado), ASTM D3363

Beneficios

Sistema flexible, permite ajustes en obra.

Bajo costo de transporte.

5{ Bajo costo de mano de obra en taller.

Caracteristicas

Primeros pisos con doble y triple altura.

V- 2 )

ser altos comparados con los sistemas unitizados.

H
H

Sistema Espesor del vidrio

6mm - 38mm

Fachada stick serie 45

Ideal para edificios de baja altura o areas pequenas.

Serie MCCS4510

En primer lugar se instala o se monta la estruc-
tura vertical, luego la horizontal para proceder a
instalar el cerramiento de acuerdo al diseno
seleccionado, ya sea con paneles fijos y/o
moviles. Los mullions se instalan practicamente
colgados, cuidando el plomo de estos, frente a
los desplomes del edificio; este montaje se
utiliza en la mayoria de los sistemas del merca-
do, llegando a trabajar soluciones hasta de

(dureza), ASTM D 1400 (micraje), ASTM D523
(brillo), ASTM D244 (color).

Para acabados con pintura electroestatica los
aluminios cuentan con la certificacion de la
empresa PPG lider mundial en pinturas.

Por su forma de instalacién, el costo de mano de obra y consumo de tiempo pueden

=

Ancho del perfil

45mm x 140mm
45mm x 105,4mm
45mm x 65,4mm

///
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Niveles de desempeno
]

RESISTENCIA AL VIENTO

Suave operacion y seguridad.

YY XYY X c@

IMPERMEABILIDAD AL AIRE

Mejor confort climético y acustico.
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e=1.1Tmm e=1.9mm e=1.9mm/3 mm.

Muro Cortina
Serie MCCS4510

ESTANQUEIDADALAGUA @ @ @ @ o o

Reduccion de filtraciones de agua
sin afectar su maniobrabilidad.

REDUCCION ACUSTICA

Su sistema de sellado perimetral
favorece su desempeno acustico.
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3.60

Burlete DC-142 Burlete BS-45

ANANANANE

Doble Contacto P/ Decorativos 3.80

ENANANANAN

4.00

NSEARIS

410
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Distancia entre ejes de losa (m)

4.30

RSN S [N

SNSRI S

4.50

Esta tabla sélo es de uso referencial, Consulte con nuestra area de DAT la factibilidad de aplicar

Backer Rod  Brazos de proyeccion esta serie a su proyecto.
Pisos Cristal Con perfil visto | Sin perfil visto | Decorativos
Hasta 30 | de 4mm a 26mm v v v
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Serie MCCS4510

Elevacion Muro Cortina

Elev. E

I‘

\\\\\\\\\

Quiebre 90°

\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\

I‘

\\\\\\\\\

\\\\\\\

el |

\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\

\\\\\\

| 0)
W @l
, n
| S
| >
| @)
@
- ®©
| S
| 2
| <
N =
| N
HGD

g i




Muro Cortina
Serie MCCS4510

Vertical
INTERIOR EXTERIOR
Backer Rod + REMATE SUPERIOR
Silicona de sello CON PENDIENTE
[ Interperie (CORONA)
VARIABLE
/ A 005+Remache POP
/ de3716 k172"
T Ee———— ) Panel de Aluminio
[ Compuesto
N5 & de 3/16'1/2" @
Pan 6 x %" ———_ 0= AW
& Silicona de sello
Interperie

Autorroscante PAN 8x1"  EJE

iy |
QI
@

3 ALC 1025
LC58 B Silicona estructural
'% b Bicomponente
ALC-688 ML Cinta Spacer Tape HD
Autorroscante w
PAN 103" Riiiiin i ALC 826

Burlete DC 142

Caija de Sombra

Espiga de Aluminio
A-020 (Refilado)

ALC-688

Cristal
(Segun Especificacion)

ALC-095

Perno expansivo
de %"x3%"

Arandela de
Precién

Perno hexagonal

Proyeccion de
ALC-688

Caija de Sombra

Vertical

Caja de Sombra

ALC-688

Cristal

(Segun Especificacion)
Burlete DC 142
ALC-826

Autorroscante |
PAN 10x%;"

Cinta Spacer Tape HD
Silicona estructural
Bicomponente
Neoprene TOP018
Silicona de sello Interperie EJE
LS ﬂL Backer rod
ALC-1056
Silicona estructural
Bicomponente
Cinta Spacer Tape HD

—a

3080}

®
®®
®

LC-688
=

1C.8%

ALC-826

Burlete DC 142
ALC-688

Espiga de Aluminio
A-020 (Refilado)

INTERIOR EXTERIOR

4
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Detalle #3

Corte Vertical

Serie MCCS4510

o

Remate Superior
Adicional (ALC-1209)

INTERIOR

Autorroscante
PAN 10x%;"

53801Al

I

ALC-688

Cristal

(Segun Especificacion)
Burlete DC 142
ALC-826

Cinta Spacer Tape HD
Silicona estructural
Bicomponente
Neoprene TOP018

Ollas |

hic-sss
——

rice2¢

é @ 7y 477 Siicona de sello Interperie g
@ . ﬂL Backer rod
ALC-1056

Silicona estructural
Bicomponente

Cinta Spacer Tape HD
ALC-826

Burlete DC 142
ALC-688

Espiga de Aluminio
A-020 (Refilado) EXTERIOR

Corte Vertical

Detalle #4

INTERIOR

238014}

ALC-688

Cristal

(Segun Especificacion)
Burlete DC 142
ALC-826

Cinta Spacer Tape HD

Silicona estructural

Bicomponente

Neoprene TOP018

Silicona de sello Interperie EJE

LC-688
=

O®
g A(O]

Autorroscante

PAN 10x%;"

e

Backer rod

ALC-1056

Silicona estructural
Bicomponente

Cinta Spacer Tape HD

ALC-826
Burlete DC 142
ALC-688

Espiga de Aluminio
A-020 (Refilado) EAIERIOR

Detalle #5 Corte Vertical

ALC 939
ALC 940

338 01|

ALC-688

Cristal

(Segun Especificacion)
Burlete DC 142
ALC-826

Cinta Spacer Tape HD
Silicona estructural
Bicomponente
Neoprene TOPO18

g

= @ 7= Ai Silicona de sello Interperie EJE
@ - ‘“‘L Backer rod
ALC-1056

LC-688 %

e ®

Autorroscante
PAN 10x%;"

i -

ALC 826

Silicona estructural
Bicomponente

Cinta Spacer Tape HD
ALC-826

Burlete DC 142
ALC-688

Espiga de Aluminio
A-020 (Refilado)

EXTERIOR
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Muro Cortina
Serie MCCS4510

Detalle #6 Corte Vertical

Desplome Espesor de
Max. 20mm. Cristal
1283.8mm. + Desplome

123.8

105 0

Cristal
(Segun Especificacion)
ALC-688

A 020 Burlete DC 142
ALC 940 ALC-826
SELLO CORTAHUMO  — Cinta Spacer Tape HD

Silicona estructural
Bicomponente

Neoprene TOP018

= Silicona de sello Interperie EJE
ks 1 Backer rod
ALC-1056

358.01A]

Silicona estructural
Bicomponente
Cinta Spacer Tape HD

ALC-826

Pac82¢

Fijacion movil
(Segun detalle A)

A 009 + Autorroscante
8x %" @0.30m.

LANA MINERAL
COMPACTADA

Junta Sismica +
Silicona de sello

A 009 + Autorroscante
8x %" (02Und.)

g Remache POP
de 3/16"x1/2"

Anclaje de Aluminio
ALC-095

Perfil Telescopico T-137
L=200mm.
Fijacién (Segun Detalle C)

Perno hexagonal

PAC - CAJA DE SOMBRA
(H=Variable) VER NOTA 4

A 019 + Autorroscante
10x %" (02Und.)

T

|

118
7 PAC - Soporte de Lana
+ 20 -+ (L=360mm.) Aprox.
FONDO DE LOSA
DESPLOME Remache POP
MAXIMO de 3/16'x1/2"
. ALC-688
Cristal
=t

(Segun Especificacién)

INTERIOR EXTERIOR

4
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Corte Vertical

Muro Cortina

Serie MCCS4510

INTERIOR

=~ Remate Superior
N Adicional (ALC-1209)

Brazo de /
Extension
SRQ -

~ —

'GRAFICO "Y"

Autorroscante
PAN 10x%;"

5 3

Caja de Sombra
Cristal

(Segun Especificacion)

Burlete DC 142

ALC-826

2380 1A]

Cinta Spacer Tape HD
Silicona estructural

Bicomponente

Neoprene TOP018

— Silicona de sello Interperie EJE

® © |§

LC-688 ®
—

AT
Espiga de Aluminio
A-020 (Refilado)

Espiga de Amarre

Backer rod

ALC-1056

Burlete DC 142

Cinta Spacer Tape HD
Area Pintada con

Silicona color Negro

VIC-S52

Cinta Spacer Tape HD
Silicona estructural

ALC-4219 ﬁ
ALC-4209 (Marco)

Burlete DC 142

Bicomponente

ALC-4225 (Nave)

Cristal

(Segun Especificacion)

EXTERIOR

Corte Vertical

INTERIOR

Cierre tipo Manija /
N FMAS9 .
N -

~ -

GRAFICO "X"

Cristal

(Segun Especificacion)
Cierre tipo Manija

—
— Burlete DC 142

FMAG9 (Ver Graf. "X")

ALC-4225 (Nave)
Silicona estructural

ALC-4209 (Marco) LG

Espiga de Amarre
ALC-4219

Espiga de Aluminio

Bicomponente

Cinta Spacer Tape HD
Area Pintada con

Silicona color Negro

77,

A-020 (Refilado) 7 =g

ALC-4219.

Cinta Spacer Tape HD

Eiiis

Burlete DC 142

Silicona de sello Interperie
EJE

O
LCé88
ALC-688 J

Autorroscante
PAN 10x%"

Backerrod

ALC-1025
Silicona estructural

Jac.826 ALC,

Bicomponente

Cinta Spacer Tape HD

ALC-826

Burlete DC 142

Espiga de Aluminio EXTERIOR

A-020 (Refilado)

Detalle #9

Corte Vertical

i

INTERIOR

Remate Superior
Adicional (ALC-1209)

Espiga de Aluminio
A-020 (Refilado)
INTERIOR

ALC-688
Cristal

(Segun Especificacion)

Autorroscante
PAN 10x%;"

ALC-488

Caja de Sombra

Burlete DC 142

ALC-826

258 01A]

Cinta Spacer Tape HD
Silicona estructural

Bicomponente

Neoprene TOP018
Silicona de sello Interperie EJE

I e CH056
REMATE INFERIOR

de aluminio Refilado
I— Silicona de sello

Interperie
ALC-688

EXTERIOR

/4

WWW.Canovas.pe




Muro Cortina
Serie MCCS4510

Corte Horizontal

| INTERIOR
17 ALC-240
Remate Lateral
Adicional (ALC-1209)
Proyeccion de
Losa / Parapeto
‘ 17 ALC-688
> I — — = I T W] -~y
N | [ | l I [ 2 ALC-4212
\ \ \ \ e — Y000
‘ ‘ \ \ Brazo de Extension
’—’7 AWLC7688 ALC- 6218 de Ventana Fermax
| Autorroscate Autorroscate Burlete DC 142
‘ d‘e Amarre de AmcrrF —  ALC-4225
® % | Ty g
BLrlete DC 142 Burlete DC 142 z
|| R, L - B
’7 ALC-826 ALC-826 *‘ RLLLL' ALANA
ALC10T5 2555 14] aLc.s26aLc-
>
(
rY ry If ( ®
L Cristal Cristal J L Cristal
- (Segun Especificacién) (Segun Especificacion) (Segun Especificacion)
S"'CO’GC‘ L—— Cinta Spacer Tape HD Cinta Spacer Tape HD  —— | silicona estructural
Id? S Silicona estructural Silicona estructural ~ Bicomponente
SIS Bicomponente Bicomponente e SeeEar ewe 4B
= ALC-1025 Backer Rod + m " i
B Siieens ez s=lo = Plnlturc,:\‘ con Silicona
Interperie c@arnNegro
EXTERIOR ALC=1028 ——p— = EXTERIOR
INTERIOR INTERIOR
ALC-940 ‘l ALC-940 ‘l
Proyeccién de Proyeccién de
Losa / Parapeto Losa / Parapeto
ALC-688 ‘l ‘ ALC-688 ‘l ‘
> ! B —— — !
ALC-4212 & | 1 ] [ I & | Ry
ALC-4209 | | | | | |
Brazo de Extension ‘ ‘ ‘ @ ‘ ‘ @ ‘
de Ventana Fermax 77 AWLC—GSB ALC—6§8 *’7 ‘ ‘
Burlete DC 142 | Autorroscate Autorroscate | | Autorroscate
ALC-4225 — ‘ df Amarre de Amorr‘e ‘ ‘ cf Amarre
| | | | | |
3 J; BLrIeie DC 142 Burlete DC 1J2 4‘— ‘ BLrIete DC 142
. | S ™ g =
’7 ALC-826 ALC-826 *‘ ’7 ALC-826
Colnse ol G ‘ 5
) N
) || [ . . PN .
cristal | | cistal cristal | | cristal
(Segun Especificacién) (Segun Especificacion) (Segun Especificacion) (SegUn Especificacion)
silicona estructural ‘ L—— Cinta Spacer Tape HD Cinta Spacer Tape HD —— \ —— Cinta Spacer Tape HD
Bicomponente Siicona estructural Silicona estructural Silicona estructural
Cinta Spacer Tape HD  —— Bicomponente Bicomponente Bicomponente
| Backer Rod + m ALC-1025
Pintura con Silicona GL—— Ssilicona de sello _ Backer Rod + i 3
color Negro Interperie Silicona de sello
Interperie
ALC-1025 EXTERIOR EXTERIOR

W WWW.Canovas.pe




Proyeccién de
Losa / Parapeto

Burlete DC WJQ 4L
| T

ALC-826 *‘

Py

|aLc.826ALC-1025

Autorroscate
de Amarre
‘ — - — — 1
ALC-940 ‘l ‘ ‘
. \ \
‘ | ALC-688 |
‘ [ — 0l
Silicona
de Sello Y
SRN—— T
[ 1 [
| i
| |
ALC—6%8 *’—4 —————— A027
Autorroscatie |
de Amarre B

2501-DJAde8. DIl

ALC-688

Burlete DC 142
ALC-826

Cinta Spacer Tape HD

Silicona estructural
Bicomponente

EJE

=

cristal |

(Segun Especificacion)
Cinta Spacer Tape HD

Silicona estructural
Bicomponente

ALC-1025

ar3

Cristal
(Segun Especificacion)

ALC-1025

Silicona de sello
Interperie

INTERIOR

EXTERIOR

Detalle #15-

Corte Horizontal

Backer Rod +

Interperie

=

F

Silicona

ALC-688

ALC-688 j

(=

\
; 77777
|
‘ > i
—’7 A}LC*(}SB
\
\

\ Avtorroscate

| g d’e Amarre

| I
J; BLrIe'e DC 142
Ll | ]

’7 ALC-826

r— Ty
\ \
Sk, |
ALC-¢ 6215

Autorrosca'b

de Amcrrﬁ g

Burlete DC ME 4‘*

ALC- 826 *‘

R

e

%

acson

de sello
Interperie \
(

[ | e e jf iy
} ALC-688
H OB T 1
Autorroscate
de Amarre

I

—— AlCToz L Cherd

N e

ALC 1025

Silicona estructural

Bicomponente
Cinta Spacer Tape HD

ElE]

ALC 826

Burlete DC 142

ALC-688
Cristal
(Segun Especificacion)

(Segun Especificacion)

EXTERIOR

ciistal |

(Segun Especificacién)

Cinta Spacer Tape HD  ——
siicona estructural
Bicomponente
ALC-1025

ELE]

siicona de sello.
Interperie

INTERIOR

I— Silicona de sello

REMATE TIPICO LAT.
¢ Panel de Aluminio
Compuesto (TAPA)

EXTERIOR

4

WWW.Ccanovas.pe




National Glass

Association
|

@
Canovas.

Proyectos y soluciones en vidrio

Av. Manuel Olguin #325 of. 103 - Santiago de Surco
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